附件1:

达州市2017年燃气安全知识竞赛比赛规则

1、 入围赛

每个代表队2人参加入围赛，入围赛采取书面笔答，2人成绩之和为本队入围分，成绩排列前12名的代表队进入决赛。如12名和13名成绩相同，采取抽签决出。

二、竞赛题类型、题量及分值

1. 本次安全知识竞赛试题类型有小组必答题、抢答题、风险题和加赛题。其中加赛题不为竞赛必答环节，而是若以上三个环节前六名产生两个或两个以上相同分值时，则进行加赛；

2. 小组必答题24道，每题20分，每组2道；

3. 抢答题共24道，每题10分；

4. 风险题每组可任意选择一种分值的作答，分A、B、C三类分别对应分值为10分、20分、30分，A类题型12道、B类题型12道、C类题型12道,共一轮；

5. 加赛题共5道，每题20分；

6. 每个小组基础分为100分。

二、答题要求

1. 回答问题时选手在规定时间内答题，答题结束后必须说明“回答完毕”，凡“回答完毕”后的补充一律无效；

2. 参赛选手必须遵守赛场纪律，不得携带任何与参赛有关的资料进入赛场，手机一律关闭，不得以任何形式作弊；

3. 记分方法为团体成绩，不计个人得分；


4. 主持人对选手答案正确性无法确定时，可请求仲裁，参赛队须服从仲裁结果，参赛队员不得有异议。

三、答题规则

（一）小组必答题

1. 小组必答题按小组顺序依次答题；

2. 每组现场推选一名选手进行回答，其它选手可以相互提示、补充，直至“回答完毕”； 

3. 在主持人读完题目后10秒内必须作答，开始答题后必须在120秒内回答完毕，超时不予记分。答对加20分，答错不加分也不扣分；

4. 答题时间从主持人读题结束说“开始作答”后开始计时；

5. 选手答题完毕后应宣布“回答完毕”。

（二）抢答题

1. 抢答题必须在主持人读题完毕说“开始抢答”后方可抢答。违反规则提前抢答扣10分；

2. 每组现场推选一名选手进行回答，其它选手可以相互提示、补充，直至“回答完毕”；

3. 每题答题时间不超过60秒，答对加10分。答错或在规定时间内未完成答题扣10分；

4. 主持人读完题目5秒后，如无参赛小组抢答，此题作废；

5. 选手答题完毕后应宣布“回答完毕”。

（三）、风险题

1. 每组可任意选择一种分值的作答，也可以放弃风险题。在选择题型作答后，在规定时间内答对加相应的分数，答错、回答不完整或不回答扣相应的分数；

2. A类题答题时间不超过60秒、B类题答题时间不超过120秒、C类题答题时间不错过180秒；

3. 在主持人读完题目后每组可先推选出一名选手回答，在规定时间内其它选手可以提示、补充，直至“回答完毕”；

4. 答题时间从主持人读题结束说“开始作答”后开始计时。

（四）加赛题

1. 进入加赛部分的答题小组每轮可在加赛题题库中任选一题作答，答题时间为120秒，答对加20分，答错、超时、提示、违规不扣分也不加分；

2. 在主持人读完题目后每组可先推选出一名选手回答，在规定时间内其它选手可以提示、补充，直至“回答完毕”；

3. 当参赛小组所答题数相同且已分出胜负时，则比赛结束；若分数仍相同，则继续答题。

（五）复习范围

   《劳动法》、《工会法》、《安全生产法》、《消防法》、《四川省燃气管理条例》，另有300道参考题。
附件2:

达州市2017年燃气安检技能竞赛评分规则

1.技能竞赛各个单位裁判不能对自己板块成员进行评比，要交替进行评比。

2.理论竞赛考评：每答对一题，给相应分数，填空题若题目中有多项答案，完整答对给满分，少答或错答扣0.5分；多项选择题，每少答或错答不得分；问答题完整回答所有项给满分，漏答根据完整度扣分，错答不得分；隐患识别找出所有隐患和隐患处理各占50%，找出隐患图中所有隐患得满分，对隐患处理合符规范得满分，隐患处理不规范或不完整，根据处理情况得分。

当理论考试得分最高分高于80分（含80分）则理论考试得分采用各参赛选手的实际得分；当理论考试得分最高分低于80分时将采取标准分形式，第一名选手最后得分为90分（标准分），其他选手最后得分=（90/第一名选手的实际得分）*该选手的实际得分。

理论基础题来源于客户服务系列作业标准和国家相应法律法规等，20题，形式为填空题，隐患识别的准确性规定：隐患识别题，共设置50道题目，每道题目对应一张隐患图片。答案要求填写字迹工整、规范，因字迹潦草无法辨认则不得分。本项目要求识别图片上所有的隐患，因一张图片有多个或单个隐患，评分规则如下：正确答出所有隐患得全分，每少答1个隐患扣0.2分，多答或错答不得分。选手给出的答案应为隐患项目内容。

理论隐患识别题将使用新版的安全隐患项目清单，选手需要严格按照附件《安全隐患项目清单》的隐患名称进行作答，有隐患子项的按照隐患子项的名称作答，无隐患子项的按照隐患大项的隐患名称作答（详见附件）。
比赛用时规定：选手需在规定的60分钟内作答，如有选手超时60分钟仍在作答，则得0分。

3.实操竞赛评比：现场实操环节总分设置为100分，每一轮比赛时间设置为最长时间30分钟。其中，现场实操的规范性占本环节总分的70%，比赛用时占总分30%；完整答对每大项中的每小项，给满分，错答或漏答一处扣0.5分；实操中每找出一处隐患得3分，处理隐患得2分（处理隐患用口述的方式）。

比赛用时规定：按选手实操用时得分，每位选手得分=30分-前面完成比赛的选手人数，第一名完成的选手可得本项满分30分，第二名完成选手得29分，以此类推。如有选手同时完成（精确到秒），则做并列处理（例如，有2名选手同时作为第二名完成，则该2名选手得29分，第4名完成选手得27分）。如选手的安检项目有漏项，每有一个漏项，除了在现场实操规范性上扣分外，比赛用时得分也相应扣除2分。如有选手超时30分钟，则得0分。

4.理论竞赛时参赛人员不得交头接耳，不得高声喧哗，不准作弊，一经发现取消竞赛资格。监督人员不得协助参赛人员竞赛或作弊，理论竞赛时间为两个小时，考试时间到，不能再作答，再作答者竞赛成绩无效。

5.裁判在竞赛过程中不得与参赛人员进行交流，竞赛完毕人员不得与还未竞赛人员交流，裁判不能现场评分，要等竞赛完毕后统一评分。发现其违规行为，参赛人员取消竞赛资格。实操竞赛时间为30分钟，时间到了后的竞赛成绩无效。

6.本次竞赛本着“公平、公正、公开”的原则进行评比，所有参加竞赛的裁判和参赛人员均不得违反上述规定。

7.燃气安检技能竞赛复习资料到达州市城镇公用行业协会领取。

附件3:

燃气调压工实操评分标准

竞赛要求：维修安装一台燃气调压器 （川天*50-0.4A-Q-CT）                           参赛选手：_________
	序号
	项目
	操作内容
	评分标准
	

	
	
	
	标准
	分值
	得分

	1
	人员要求及竞赛防护
	1.穿工作服佩戴工作证参赛；

2.手套一双。
	差一样扣一分
	2
	

	2
	工具准备
	润滑油，抹布，肥皂水，开口梅花扳手8-10#、

9-11、12-14、14-17#各一把，钩针一根，尖嘴

钳6”一把，活络扳手10”12”各一把，U型压力

计一件，调压箱钥匙一把，统一的工具除

外。
	差一样扣0.5分，扣完4分为止
	4
	

	3
	检查考位环境
	进入考位前检查是否有燃气泄漏。要求手举嗅

敏仪示意。
	未示意，未举嗅敏仪扣一分、未检查

扣一分
	2
	

	
	
	考位内不应堆放易燃易爆物品。
	检查各项  未挂牌扣一分，未检查消

防器材扣一分
	3
	

	
	
	在醒目位置悬挂“严禁烟火”或“燃气设施重

地“标志牌。
	
	
	

	
	
	检查消防器材完好、有效。
	
	
	

	4
	检查工艺系统
	检查工艺系统是否牢固，要求有检查动作，要求动手检查支撑
	检查各项  未有明显检查动作扣一分
	1
	

	5
	检查阀门
	检查所有阀门是否处于正常工作状态
	动手确认：1、各类阀门是否正常 2、安全放散是否正常 3、检查切断阀是否正常 未检查一样扣2
	3
	

	6
	压力检查
	检查测压仪表是否处于正常的工作状态。水柱表应垂直地面放置
	压力检测仪表正常未记录扣一分
	3
	

	7
	密封检查
	外密封检查、调压器及切断阀内密封检查
	检查所有连接处及阀体无检查动作扣一分，漏检一处扣一分，扣完3分为止
	3
	

	8
	排空管道及设备中余气
	完全关闭进、出口阀门，同时利用调压器考克排气将进出口阀门间的余气排出
	未关闭或未完全关闭进（出）口阀门就排气，或未排放气体就操作，扣3分
	3
	

	9
	拆装过滤网
	螺栓必须对角拆装，过滤器取出后有抖灰动作，O型密封圈必须加油，并按拆除相反的顺序装回。
	螺栓未对角拆一处扣2分O型圈未加油扣2分，无抖灰动作扣一分
	9
	

	10
	拆装调压器
	先拆除调压器，再进行分拆，并按拆除相反的顺序装回
	螺栓必须对角拆装，O型密封圈及活动部件必须加油（阀杆、阀杆挡圈、调节螺杆组件）未对角拆装一处扣2分，未加油每处扣2分
	30
	

	11
	拆装切断阀
	先整体拆除，分解再加油，并按拆除相反的顺序装回
	螺栓必须对角拆装，O型密封圈及活动部件必须加油。（拉杆）未对角拆装一处扣2分，未加油每处扣2分
	18
	

	12
	切断压力调整
	按裁判的给定值  调整切断压力
	调不起或切断不了扣10分
	10
	

	13
	调试调压器出口压力
	打开调压器出口放散考克，根据竞赛给定值调试调压器出口压力，控制给定值±25Pa范围内
	打开出口放散进行置换调试，合格后稳压2分钟。压力每超出一个±25Pa范围，扣一分。稳不起压则重新进入检查组装程序
	3
	

	14
	全线检漏
	对系统进行全线检漏
	检测管线上所有连接处，若有漏气现象，在规定的时间内重新检查组装
	4
	

	15
	选手工作完毕
	完成所有查漏工作且无漏气后，收拾完所有工、器具，选手向裁判举手报告结束，此时计时结束，结束后选手就不能再进行任何操作
	未举手报告的扣2分，同时计时不结束
	2
	

	16
	另外扣分项
	竞赛过程中，第一次出现“U”型水柱表冒出水
	
	扣5
	

	
	
	运行检查过程中切断阀无故切断
	
	扣5
	

	
	
	竞赛过程中，丢失零件，人为损坏设备致使设备无法使用
	
	扣30
	

	
	
	竞赛结束时，水柱表前阀门未关，水柱表未收
	
	扣5
	

	
	
	检修过程中，设备、检修工具掉在地上未收
	
	扣5
	

	
	
	竞赛时间30分钟
	30分钟后，停止操作，按已完成内容计分提前一分钟加0.5分，不足一分钟不加，延迟一分钟扣0.5分，不足一分钟不扣
	用时：
	

	
	
	合计得分：
	
	
	

	
	
	主裁判：
	副裁判：
	
	


附件4:

燃气灶具维修拆装实操评分标准
竞赛要求：拆装维修一台燃气灶具 （百尊 CR-T-2005）                             参赛选手：_________
	序号
	项目
	操作内容
	评分标准
	

	
	
	
	标准
	分值
	得分

	1
	人员要求及竞赛防护
	1.穿工作服佩戴工作证参赛；

2.手套一双。
	差一样扣一分
	2
	

	2
	工具准备
	润滑油，抹布，肥皂水，开口，梅花扳手8-10#、

9-11各一把，通针一根，尖嘴钳一把， U型压力

计一件，钢丝钳一把，部门统一的工具除外。
	差一样扣0.5分，扣完4分为止
	4
	

	3
	检查考位环境
	进入考位前检查是否有燃气泄漏。要求手举捡漏仪示意
	未示意，未举捡漏仪扣一分、未检查

扣一分
	2
	

	
	
	考位内不应堆放易燃易爆物品
	检查各项  未挂牌扣一分，未检查消

防器材扣一分
	2
	

	
	
	在醒目位置悬挂“严禁烟火”或“燃气设施重

地“标志牌
	
	
	

	
	
	检查消防器材完好、有效
	
	
	

	4
	安全操作与文明施工
	参赛选手穿长袖工装必须是紧扣 ，戴线手套。工具、材料摆放安全可靠。
	长袖工装无紧扣2分，线手套扣1分。工具、材料摆放不安全可靠扣2分。
	5
	

	5
	灶具拆解
	按顺序拆解、摆放整齐、各零件完好
	不按顺序拆解扣10分 摆放不整齐扣5分

零件不完好或损坏扣15分
	30
	

	6
	灶具复装
	按顺序复装 各零件必须复原 各零件完好
	不按顺序复装扣10分 各零件未复原扣5分 零件不完好或损坏扣15分
	30
	

	7
	试烧检漏
	外密封检查、灶具内密封检查 胶管两端接口喉箍检查（肥皂水检查）
	灶具内外密封不严漏气扣10分 检查所有连接处及灶具无检查动作扣5分，胶管两端接口无喉箍扣15分
	20
	

	8
	拆装速度
	30分钟完成比赛
	30分钟未完成比赛扣5分
	5
	

	
	
	合计得分：
	
	
	

	
	
	主裁判：
	副裁判：
	
	


附件5:              

焊工竞赛规则

竞赛要求：用一根40cmΦ108钢管制作一个45的夹角（一人独立完成）            参赛选手：__________ 
	序号
	项目
	操作内容
	评分标准
	分值
	得分

	1
	人员要求及竞赛防护
	1.佩戴工作证参赛；
2.手套一双。
	差一样扣一分
	2
	

	2
	工具准备
	大圆规一把、钢尺、卷尺各一把、量角器一个、剪刀一把（以上工具为自备）；焊机、乙炔、氧气、油毡纸、电焊手套一双、石笔。（承办方提供）
	差一样扣0.5分，扣完4分为止
	6
	

	3
	检查考位环境
	考位内不应堆放易燃易爆物品
	检查各项  未挂牌扣一分，未检查消
防器材扣一分
	2
	

	
	
	在醒目位置悬挂“严禁烟火”或“燃气设施重
地”标志牌、检查消防器材完好、有效
	
	
	

	4
	安全操作与文明施工
	参赛选手穿长袖工装必须是紧扣 佩戴安全帽、线手套。工具、材料摆放安全可靠。
	长袖工装无紧扣3分 未佩戴安全帽、线手套扣5分。工具、材料摆放不安全可靠扣2分。
	10
	

	5
	质量
	以弯头成品所差角度进行排名
	依次扣1、2、3、4、5、6分
	30
	

	6
	速度
	以完成的顺序依次排名分别给以30、29、28、27、26、25、24、23、22…..分
	如参赛选手不能在60分钟内完成的，速度分扣一半
	30
	

	7
	工艺
	所有评委根据操作焊接情况进行综合打分，然后求平均值
	1、 评委给分不得低于15分。


	20
	

	
	
	合计得分：
	
	
	

	
	
	主裁判：
	副裁判：
	
	


